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BETONG

Betong

och klimat

En rapport om arbetet for
atneutral betong




Betongens klimatpaverkan «
/ produktionsskedet

Foérdelning utslapp betong
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90-95% Ravaror
5-8% Transporter
1-5%  Tillverkning
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”Var vision och malséttning ér att
all betong i Sverige ska vara :
klimatneutral 2045 och att det ska
finnas klimatneutral betong pa
marknaden ar 2030. Vart arbete
utgar fran ett livscykelperspektiv”

“Inom fem ar ska betong till
husbyggnation na en halverad
klimatpaverkan”
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~“5°._mojligheten att utfora vart arbete med %3 minska energiférbrukningen i
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. o  "Vi har slutat anvénda E

naturgrus pa fabrikerna.....
har ocksa ersatt delar av
ballastmédngden med |
% krossad restbetong” B e

“Vi arbetar for att

Vi har egna konstruktérer som “w g < >
nyttja jérnvdgen for

arbetar aktivt med att optimera
konstruktioner for mindre
materialdtgdng”
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Sveriges malsattning Idag cirka 21 % av Sveriges
netj:onollutslépp totala utslapp fran bygg- och
vaxthusgaser fastighetssektorn
2045
. P o oo
& Hela byggsektorn maste stilla om
v Alla delar i byggprocessen LA T

v Alla aktorer i hela vardekedjan

v Okad forandringstakt
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Vaglednmg Kllmatforbattrad betong

- konkreta rad hur vi kan gora redan IDAG!

Svensk Betong
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~ Resurseftektiv konstruktion
vo o Mindre mangd betong
motsvarande reduktion i klimatpaverkan
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Inte hoégre
kvalitet an
konstruktionen
kraver
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Ratt betong onbilea
pa ratt plats
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Betongen optimeras aktivt med v ingiende ravaror/alternativa bindemedel

avseende pa klimatpaverkan: v tillverkningsprocess
v’ o/e transporter
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Klimat
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Kli matfﬁgbétt rad betong i

1. Hus invandigt

(]
. Delar med uttorkningskrav 85% RH.
’ : T.ex. vid beldggning med plastmatta
eller i vissa fall parkett.

Delar med uttorkningskrav 90% RH.
T.ex. bjalklag.

re §teg/ nivaer e H

b— Delar av grundldggning, delar X0, XC1
inom- och utomhus utan krav pa
J hallfasthetstillvaxt, hardningstid eller
e uttorkningstid. T.ex. vaggar, aven
yttervagg innanfor isolering.
3. Grundkonstruktion -

Frostfritt djup under grundvattenytan.

Ej frostfritt ovan eller under

#*Stegd ca. 10 % reduktion*

4. Hus Utomhus, ej salt

T.ex. yttervdgg/skiva, balkong, sockel.

- .
. Steg& 2 5 % re d u <t I O n * 5. Hus Utomhus, salt
. Steg 3 ca. 40 % reduktion* St

6. Anlaggning utomhus, salt
och frost

3 jdmfé’r%s&ndardbetong som normalt

skulle ha le;yer’é"ats for en viss funktion

370 kg CEM II**

470 kg CEM II**
420 kg CEM I**

** | branschreferenserna fér hus har anvénts en mix med 50% cement typ CEM Ill/A-V och 50% cement typ CEM Il/A-LL.

* Inte méjlig att uppna med dagens teknik/regelverk.




Exponerings- Branschreferens Kli forbattrad Kl
klass steg 1 steg 2

max kg forbattr jfr max kg forbéttr jfr max kg
vet cement kg CO2/m3 | CO2/m3 | referens % | CO2/m3 | referens % | CO2/m3

1. Hus invandigt

Delar med uttorkningskrav 85% RH. X0; XC1 0,35 500 kg CEM II** 365 330 10 * * *
T.ex. vid beldggning med plastmatta
eller i vissa fall parkett.

Delar med uttorkningskrav 90% RH. 420 kg CEM II**

T.ex. bjalklag.

2. Hus Invéndigt. Inga krav pa
hérdningstid/uttorkningstid

elar av grundldggning, delar 350 kg CEM II**

3. Grundkonstruktion

Frostfritt djup under grundvattenytan. XxC1 350 kg CEM 1I**
Ej frostfritt ovan eller under XC3; XC4; XF3 0,55 370 kg CEM II** 270 240 n 205 24 160 41
grundvattenytan.

4. Hus Utomhus, ej salt

T.ex. yttervdgg/skiva, balkong, sockel. XC3, XC4, XF3 0,55 370 kg CEM I1** 270 240 n 205 24 160 1

5. Hus Utomhus, salt

T.ex. P-hus, yttertrappa, loftgang, XD3 0,40 470 kg CEM II** 340 305 10 255 25 205 40
sockel, yttervagg nara kust.

6. Anldggning utomhus, salt
och frost

T.ex. Tosaltade armerade vagar och
vagbroar, konstruktioner i eller invid XF4; XS3; XD3 0,39 420 kg CEM I** 385 345 10 305 21 % ”
havsvatten.

* Inte méjlig att uppna med dagens teknik/regelverk.
** | branschreferenserna fér hus har anvénts en mix med 50% cement typ CEM Ill/A-V och 50% cement typ CEM Il/A-LL.
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Branschreferens Klimatférbattrad Klimatfoérbattrad Klimatfoérbattrad
steg 1 steg 2 steg 3

I
max kg forbattr jfr max kg forbattr jfr max kg forbattr jfr
cement kg CO2/m3 C02/m3 referens % C02/m3 referens % Cc02/m3 referens %

1. Hus invandigt

Delar med uttorkningskrav 85% RH. 500 kg CEM II** 365
T.ex. vid beldaggning med plastmatta
eller i vissa fall parkett.

Delar med uttorkningskrav 90% RH. 420 kg CEM II** 305
T.ex. bjalklag. (- 16 %)

2. Hus Invandigt. Inga krav pa
hardningstid/uttorkningstid

Delar av grundl&dggning, delar 350 kg CEM II** 255
inom- och utomhus utan krav pa (-30 %)
hallfasthetstillvaxt, hardningstid eller
uttorkningstid. T.ex. vaggar, aven
yttervagg innanfoér isolering.

ey

& * Inte mOj/Ig ai‘t L'lppna med dagens teknlk/regelverk



Exponerings- K K
klass steg 1 steg 2 steg 3
max kg forbattr Jfr max kg forbattr jfr max kg forbattr jfr |
vet cement kg CO2/m3 €02/m3 referens % €02/m3 referens % €O02/m3 referens %
1. Hus invandigt
Delar med uttorkningskrav 85% RH. X0; XC1 0,35 500 kg CEM II** 365 330 10 * * ¥ *
T.ex. vid beldggning med plastmatta
eller i vissa fall parkett.
Delar med uttorkningskrav 90% RH. X0; XC1 0,45 420 kg CEM II** 305 275 10 ¥ % . .

T.ex. bjalklag.

Klimatforb
beto

2. Hus Invindigt. Inga krav pa
hérdni id/uttorkni tid

Delar av grundldggning, delar X0, XC1, 255 230
inom- och utomhus utan krav pa

hallfasthetstillvéxt, hard:

. Grundkonstruktion

Frostfritt djup under grundvattenytan. Xxc1 0,55 350 kg CEM II** 255 230

Ej frostfritt ovan eller under XC3; XC4; XF3 0,55 370 kg CEM II** 270 240
grundvattenytan.

4. Hus Utomhus, ej salt

T.ex. yttervdgg/skiva, balkong, sockel. XC3, XC4, XF3 0,55 370 kg CEM II** 270 240

5. Hus Utomhus, salt

T.ex. P-hus, yttertrappa, loftgang, XD3 0,40 470 kg CEM II** 340 305
sockel, yttervagg néara kust.

6. Anldggning utomhus, salt
och frost

T.ex. Tosaltade armerade vagar och
oar, konstruktioner i eller invid
havsva

XF4; XS3; XD3 0,39 420 kg CEM I** 385 345

* Inte méjlig att uppna med dagens tekni:

** | branschreferenserna fér hus har anvénts en mix med 50% cement typ CEM ll/A-V och 50% cement typ CEM Il/A-LL.




RESURSEFFEKTIV
KONSTRUKTION

Optimera
konstruktionen i tidigt
skede - valj en resurssnal
konstruktionslésning.

RATT BETONG PA KLIMATFORBATTRAD
RATT PLATS BETONG
Anvand inte hégre Valj klimatférbattrad
betongkvaliteter an betong! Storleken pa
konstruktionens olika klimatférbattringen ékar

delar kraver. med andelen alternativa
bindemedel.




Betongleverantorer gor det latt att valja ratt...

Klimatférbdattrad
betong

Gron Betong
BIO-1-2-3 :
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v Stall krav pa klimatforbattrad betong
v'Bjud in betongleverantorer i tidigt skede
v Stor potential till reduktion redan IDAG
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