DL i e & o Soa il ob

e R







KUNGSBACKA BADHUS
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Thomagarage LC — projekt Stangudden Karlstad
Klimatreduktion 50 %
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Betong till bostader med reducerad klimatpaverkan
Skraddarsydda till Riksbyggens projekt BRF Viva

® Krav pa begransning av klimatpaverkan fran (bland annat) betongkonstruktioner.

® Begransning av klinkerandel och bindemedelhalter.

® Mojliggjordes med anvandning av GGBS & CEM II/A-LL.

® (Ca 950 m?3 (platsgjuten) betong = en besparing av ca 80 ton CO, (>30 % reduktion)
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Klimatpaverkan for betongstommen- bast i klassen!!

Klimatpdverkan, brf Viva under 100 ar

W Shutskede, C1
® Drift energi, B6
B Utbyte, B4
= Underhill, B2
= Kenstruktion, AS
B Transport, Ad
® Produktion, A1-A3
Betongens karbonatisering  &r
inte inrdknad, vilket skulle
innebara en minskning pa 10 kg
co'ekw/m’  BOA  under
drifttiden fir bada alternativen.
||

Betong prefab  Betong platsgjutet  Tri (bista fallet) Trii (styrkt fall)

kg COy-ekv/m* BOA

Figur 11 Jimférelse mellan de tre olika stommarnas klimatpdverkan under 100 &r.

Trialternativet #r uppdelat 1 scenario 1 som wuigar ifrdn leveranttrernas egna O
information (biista fallet) och scenario 2 som utgar ifran publicerad resultat och 'rhnrnas@

dokument (styrkt fall). BETONG



Betongen tal fukt utan att paverkas- men ar som alla
byggmaterial kansliga for vatteninsugning under byggtiden




Betongen maste ges forutsattningar att torka ut

- kunskap, erfarenhet och etablerade processer finns
....men anvands inte alltid

Branschstandard for fuktsaker byggprocess

Finns idag ett glapp mellan
. . eyoudf ]
betongleverantérens anvisningar

och entreprendrens utforande Branschstandard ByggaF
metod for fuktsiaker byggprocess
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ByggaF — branschstandard for att
bygga fuktsakert
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Thomas Miljéstomme® - ar ett unikt byggsystem for platsgjutna stommar med 30 %
lagre CO,-avtryck.

NYHET!

Thomas Vagg LC
Thomaskal + ThomaSKB LC

Thomas Bjalklag LC
Thomaplatta + Thomatork LC
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Klimatoptimering av en byggna d

maste planeras i hela vardekedjan b & .uu,.,,.—
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RESURSEFFEKTIV KONSTRUKTION

RATT BETONG PA RATT PLATS

KLIMATFORBATTRAD BETONG

5Ya

KLIMATKRAV PLANERING OCH PRODUKTION BYGGARBETSPLATS KLIMATOPTIMERAD
PROJEKTERING BYGGNAD
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